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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: AGSO-5/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ALFA FR GRILLE, ALFA FR GRILLE DS i ALFA FR GRILLE DP
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ALFA FR GRILLE R40A — od 100 x 100 mm do 300 x 300 mm
ALFA FR GRILLE R40B — od 100 x 100 mm do 300 x 300 mm
ALFA FR GRILLE R80 — od 100 x 100 mm do 600 x 600 mm
ALFA FR GRILLE C50 - od $100 mm do #400 mm
ALFA FR GRILLE C80 — od %100 mm do @400 mm
ALFA FR GRILLE DS — 400x100 mm
ALFA FR GRILLE DP - 400x100 mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyréb ALFA FR GRILLE przeznaczony jest do ogniochronnego uszczelniania otworéw wentylacyjnych
w $cianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej EI60, EI120 lub EI240.
Elementami konstrukcyjnymi, w ktérych mozna zastosowac kratki ALFA FR GRILLE s3 nastepujace
przegrody:
Sciany sztywne: Sciany o grubosci nie mniejszej niz 150 mm wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu
komdrkowego, cegly petnej, dziurawki, sitéwki lub kratéwki, o gestosci nie mniejszej niz 600 kg/m?.
Stropy sztywne: Stropy o grubosci nie mniejszej niz 150 mm, wykonane betonu zbrojonego, o gestoéci nie
mniejszej niz 1700 kg/m3.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji wyrobu:
ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0.
ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat stanowiony:

Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:
Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2020/1275 wydanie 3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Zaktad Certyfikacji ITB, AC 020, 020-UWB-2845/W
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane
wtasciwosci

Uwagi

uzytkowe
Przepuszczalnoéé powietrza (strumieri objetosci powietrza), [I/s]
Réznica cisnienia [Pa] Powierzchnia rownowazna [cm?]
1 39,8 = 50,7 8,2+10,4
2 39,8 + 50,7 12,8 + 15,5 Metoda oceny:
4 39,8 +50,7 18,8 + 20,9 PN-EN 13141-1:2019
8 39,8 + 50,7 27,3+29,9
10 39,8 +50,7 30,6 =33,3
20 39,8 +50,7 43,8 + 48,0

Odpornos¢ ogniowa przegrod z zainstalowanymi kratkami

- ALFA FR GRILLE R40A 100x100mm + 300x300mm, grub. kratki 40mm, INTU A2

EI60 — $ciana i strop

- ALFA FR GRILLE R40B 100x100mm + 300x300mm, grub. kratki 40mm, INTU Al

El1120 — sciana i strop

- ALFA FR GRILLE R80 100x100mm + 300x300mm, grub. kratki 80mm, INTU A2 E180 SSena
EI180 - strop
- ALFA FR GRILLE R80 301x301mm + 600x600mm, grub. kratki 80mm, INTU A2 EI90 - strop

- ALFA FR GRILLE C50 @100mm < @3400mm, grub. kratki 50mm, INTU A3

EI60 — $ciana i strop

- ALFA FR GRILLE C80 @$100mm + @#400mm, grub. kratki 80mm, INTU A3

El1120 — $ciana i strop

- ALFA FR GRILLE DS 400x100mm, grub. kratki 50mm, INTU A2

El1 60 / El; 60 — drzwi

- ALFA FR GRILLE DSP 400x100mm, grub. kratki 50mm, INTU DP

El; 90 / El; 90 — drzwi

Metoda oceny:
PN-EN 13501-2:2016
PN-EN 1364-1:2015
PN-EN 1364-2:2018
PN-EN 1365-2:2014
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Wzgledna wysokos¢ spgcznienia (wspotczynnik pecznienia):

Metoda oceny:

- + 0

- ::;Lj :; i:::g ; i:;; (w temp. 1090°C w przypadku

CINTU A3 18.70 £ 15% INTU Al, A2 i A3 oraz w temp.
! 550°C w przypadku INTU DP)

- INTU DP 4,5+9,5

Ci$nienie pecznienia, N/mm?2: Metoda oceny:

-INTU A1 0,443 + 15% EOTA TR 024(w temp. 350°C

- INTU A2 0,769 £ 15% w przypadku INTU A1, A2 i A3

- INTU A3 0,607 + 15% oraz w temp. 300°C w

- INTU DP 0,95 + 1,60 przypadku INTU DP)

Trwato$¢ — odpornoécé na dziatanie $srodowiska Z, wg EOTA TR 024, okreélona:
- zmiang wygladu zewnetrznego

- zmiang wysokosci specznienia, % <15
| - zmiang ci$nienia pecznienia, % <15

Metoda oceny:
EOTA TR 024

brak zmian wygladu

9. Wiasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wfasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wytaczng odpowiedzialno$é
producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Nazwisko: Michat Szyjkowski
Stanowisko: Prezes Zarzadu

Piaseczno, 17.07.2026
Miejscowos¢, data

Wydanie 4

ALFASEAL GROUP Sp. z o.0.

+48 22 498 7 498 ! sprzedaz@alfaseal.p!
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