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DEKLARACJA WHASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: DoP 5/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
INTU FR PUTTY PAD

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
The INTU FR PUTTY PAD stuzy do przywracania wiasciwosci konstrukcyjnych $cian, w ktérych wykonano
otwory umotzliwiajgce wprowadzenie rur lub kabli do puszek gniazdowych
3. Producent:
ALFASEAL GROUP Sp. z 0.0.
ul. Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno
4. Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1

6a. Norma zharmonizowana: Nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny: EAD 350454-00-1104
Europejska ocena techniczna: ETA 25/0668 of 29/07/2025
Jednostka ds. Oceny techniczej: UL International (Netherlands) B.V.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 2531, DBI Certification A/S
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Witasciwosci uzytkowe

Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnosc

Brak wyznaczonych parametréw

Bezpieczenstwo pozarowe

Reakcja na ogien (EN 13501-1)

Brak wyznaczonych parametrow

Odpornos¢ ogniowa (EN 13501-2)

Zgodnie z ETA 25/0668 - Annex A

Higiena, Zdrowie, Srodowisko

Przepuszczalnos$¢ powietrza (EN 1026: 2000)

Zgodnie z ETA 25/0668 - Annex B

Przepuszczalno$é wody (EAD 350454-00-1104)

Brak wyznaczonych parametréow

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Brak wyznaczonych parametrow

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wytrzymatos¢ mechaniczna i stabilnos¢ (EOTA

Brak wyznaczonych parametréw

Odpornos¢ na uderzenia/ruch (EOTA TR001:2003)

Brak wyznaczonych parametrow

Przyczepnosc

Brak wyznaczonych parametrow

Ochrona przed hatasem

Izolacja od diwigkdw powietrznych (EN10140-2/ EN)

Minimum Rw (C;Ctr)= 67 (-2;-7) dB

Oszczednosc energii i izolacyjnosc cieplna

Wiasciwosci termiczne (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)

Brak wyznaczonych parametrow

Przepuszczalnosé pary wodnej (EN 1SO 12572/ EN 23086)

Brak wyznaczonych parametrow

Ogolne aspekty dotyczgce przydatnosci do uzytku

Trwatosc i uzytecznosc¢ (EOTA TR 024: 2009)

Z;

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Nie dotyczy

Wihasdciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
Nazwisko: Michat Szyjkowski
Stanowisko: Prezes Zarzadu

Piaseczno, 14.11.2025
Miejscowosc, data
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