Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Przeznaczenie:

Producent:

System(y) oceny i kontroli stato$ci wiasciwosci uzytkowych:

Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka(i) notyfikowana(e):

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZZ 451
Nr 2Z2451-20220401

(2Z-Bandaz ogniochronny NE)

77 451

ol DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Zgodnie z aneksem lll Rozporzadzenia (UE) nr. 305/2011 (Rozporzadzenie o wyrobach budowlanych)

Produkty ogniochronne do uszczelniania oraz zamykania spoin i otworéw: Izolacje

Karl Zimmermann GmbH, Marconistr. 7-9, 50769 Kolonia, Niemcy

System 1 (odporno$¢ ogniowa) i system 3 (reakcja na ogien)

EAD 350454-00-1104 (09/2017), ETAG 026-2 (08/2011)
ETA-10/0431 (07/2018), ETA-11/0206 (06/2018), ETA-12/0088 (07/2017), ETA-

21/1055 (03/2021)

Osterreichisches Institut fiir Bautechnik (OIB) (ETA-10/0431, ETA-11/0206,
ETA-12/0088), UL International (Netherlands) B.V. (ETA-21/1055)

MPA Braunschweig, 0761

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna/
Metoda wykrywania

Reakcja na ogien

Klasa E

EN 13501-1:2007+A1:2009

Odpornos$¢ ogniowa

Patrz aneks J-1 (ETA-10/0431), aneksy F-1 oraz J-1 (ETA-11/0206),

aneks D-1 (ETA-12/0088), aneks D (ETA-21/1055)

EN 13501-2:2007+A1:2009, EN 13501-2:2016

Przepuszczalno$¢ powietrza

NPD (wfasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Przepuszczalno$é wody

NPD (wfasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Uwalnianie substancji niebezpiecznych

Patrz ustep 3.2.3 (ETA-10/0431, ETA-11/0206, ETA-12/0088), ustep

1.1.16 (ETA-21/1055)

EAD 350454-00-1104 ustep 2.2.5

Dyrektywa Rady 67/548/EWG i rozporzadzenie
(WE) nr 1272/2008 oraz EOTA TR 034, wydanie
pazdziernik 2015

Wytrzymato$¢ mechaniczna i statecznosé

NPD (wiasciwos¢ uzytkowa nie oznaczona)

Odpornos$¢ na uderzenie / ruch

NPD (whasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Adhezja NPD (wfasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Trwato$¢ Kategoria zastosowania Typ Z, EAD 350454-00-1104 ustep 2.2.9
ETAG 026-2

Izolacja akustyczna od dzwigkéw powietrznych NPD (wtasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Wiasciwosci termoizolacyjne AN10) = 0,396 W/(m*K) EN 12664:2001

Przepuszczalno$¢ pary wodnej

NPD (wiasciwo$¢ uzytkowa nie oznaczona)

Wiasciwosci uzytkowe wymienionego wyzej produktu odpowiadajg zadeklarowanym wiasciwosciom uzytkowym. Za opracowanie deklaracji wiaciwosci uzytkowych zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wytgcznie wymieniony wyzej producent.

W imieniu producenta podpisat

Kolonia, 01.04.2022

o Wb/

Lars Volkmer, kierownik techniczny




